'Minimaler Platzbedarf

‘Espace minimale interne du caisson ge’ne’rique‘\ -
‘Spazio minimo interno cassonetto generico |
SOpPast TS TSI bAsoLIIEHE gelisitt Y
L / ==min.130 / --- min. 167
‘ / .
[ .
b= — — — —
o ‘ - _ |
g - [ Bl S J ‘
N R S A L
E| & H‘ \
\ ‘ I
[
| |
T _ |
I € . ==min.95/ ---min. 132
c 28
s 9 \ B
2 3
o
~ 8 ‘
v <
o \"%
7O |
o Vv
(3o R —
S |
= ‘ FUhrungshalter lang "S (35)"
o Ressort de compensation "S (35)"
2 Squadretta per guide "S (35)"
N
\%
X
o]
\%
o
o
” |
‘ ¢ ) ) A
1 ‘
N <
" <
- 2-Stab-Version / Variante a 2 lames / Variante a 2 stecche
—_— 3-Stab-Version / Variante a 3 lames / Variante a 3 stecche
4 ® N\
Regapak DOC. CODE: 2DW-180132-V00 SCALA 1:1
[
Horizontalschnitt: Montage an Fassade ((.)j Re gaZZI
mit Kasten - Panzer innen Abrollung, allgemein .
Fse:g:gmigi? Coupe horizontale: montage sur fagade avec caisson DTecth(;hehDgten
Rollad P générique - déroulement du tablier vers l'intérieur onnees_ ec _nl_ques
olladen a pacco Sezione orizzontale: posa in facciata con cassonetto di Dati tecnici
protezione generico - svolgimento telo verso l'interno www,madeinregazzi.ch
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