ht

== tn min.=125
=== tN min.= 160

Te]
= :
E \
2 . a4 <
@ < 4 a 4
) .
I A
E Vi
% //// v
V4
2 v
Va /
3 Vi
A4 Vi / §\\\
I | QLY

S [
‘ 2
g e
w —‘
: <
. —1 O—1
. —1 O—1
b 4 r\
AN
s "\
’ T __ & [ C
4 s j E >
| PR )]
| =
min. 6 G
d
< 275 ||19]| JB
== min. 100 / === min. 135 ]

(a): foro di accoppiamento / pergage d'accouplement / gekuppelte Ausfiihrung
(b): uscita cavo motore / sortie de cable moteur / motorkabelausgang

- 2-Stab-Version / Variante a 2 lames / Variante a 2 stecche
—— 3-Stab-Version / Variante a 3 lames / Variante a 3 stecche
( ®
Regapak poc. Cobe: 2DW-180121-VO0A SCALA 1:1
)
Position fiir gekuppelte Ausfihrung und .)
Motorkabelausgang - Panzer innen Abrollung . ( egaZZI
':Satg:glnigi? Position du pergage d'accouplement et sortie de cable DTechnlsct:hehD_aten
Rolladenp; acco moteur - déroulement du tablier vers l'intérieur onnge?tec niques
P Posizione foro di accoppiamento e uscita cavo motore - atl tecnict . .
svolgimento telo verso l'interno www.madeinregazzi.ch
\_ Proprieta della societa Regazzi SA, Gordola. Senza autorizzazione della stessa il presente disegno non potra essere utilizzato per la dell'oggetto ne venire a terzi o riprodotto. La societa proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.




