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(a): foro di accoppiamento / pergage d'accouplement / coupling hole / gekuppelte Ausflihrung
(b): uscita cavo motore / sortie de cable moteur / motor cable output / Motorkabelausgang
- 2-Stab-Version / Variante a 2 lames / 2 slats version / Variante a 2 stecche
—-— 3-Stab-Version / Variante a 3 lames / 3 slats version / Variante a 3 stecche
Vs
Plial® DOC. CODE: 2DW-180121-VO1A SCALA 1:1
Position flr gekuppelte Ausflhrung und Motorkabelausgang - ®
Panzer innenabrollend (Linksroller) (. e aZZI
Faltrollla'den Position du percage d'accouplement et sortie de cable moteur - Technische Daten
Store pliant déroulement du tablier vers lintérieur Données techniques
Stackable roll shutter Coupling hole positioning and motor cable output - Technical data
Rolladen a pacco inwards unroll direction Dati tecnici
Posizione foro di accoppiamento e uscita cavo motore - WWW pIiaI de
svolgimento telo verso l'interno : .
\_ Proprieta della societa Regazzi SA, Gordola. Senza autorizzazione della stessa il presente disegno non potra essere utilizzato per la dell'oggetto ne venire icato a terzi o riprodotto. La societa proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge. )




