'Minimaler Platzbedarf ‘
Espace minimale interne du caisson générique

Minimum internal space of generic roll shutter box‘ )

\Spazio minimo interno cassonetto generico
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71 < G < 400 (custom)

min. 30 < G < 70 (standard)

--min.95 / === min. 132
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Fihrungshalter lang "S (35)"
Ressort de compensation "S (35)"
Guide rails bracket "S (35)"
Squadretta per guide "S (35)"

400 < pk <2700
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== | 2-Stab-Version / Variante & 2 lames / 2 slats version / Variante a 2 stecche
=== | 3-Stab-Version / Variante a 3 lames / 3 slats version / Variante a 3 stecche
4 A
Plial® DOC. CODE: 2DW-180132-VO1A SCALA 1:1
Horizontalschnitt: Montage an Fassade @
mit Kasten - Panzer innenabrollend (Linksroller), allgemein (. e a z ZI
Faltm"la_den Coupe horizontale: montage sur fagade avec caisson Technische Daten
Store pliant générique - déroulement du tablier vers l'intérieur Données techniques
Stackable roll shutter Horizontal section: installation on facade with generic roll Technical data
Rolladen a pacco shutter box - inwards unroll direction Dati tecnici
Sezione orizzontale: posa in facciata con cassonetto di WWW pIi al.de
protezione generico - svolgimento telo verso l'interno . :
Proprieta della societa Regazzi SA, Gordola. Senza autorizzazione della stessa il presente disegno non potra essere utilizzato per la dell'oggetto ne venire a terzi o riprodotto. La societa proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge. )
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